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木层板托



标识与材质注释

标识

=在运输过程和家
里，层板安全锁定

= 防翻转锁定装置

备注：尽管我们尽最大努力确保准确性，但仍可能存在打印错误和遗漏。我司拥有最终解释权，恕不另行通知。
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= 每箱的产品数量

= 设置代码

= 标准/专利

= 部件编号

= 孔径

= 直径

= 长度

= 牛顿力

= 沉头

= 法兰头

= 平头

= 盘头

= 十字螺丝刀

= 自攻螺丝

= 欧规螺丝

= 公制螺丝

= 三角牙螺丝

= 内六角螺丝刀

= 一字螺丝刀

= 预装螺丝

= 预装螺丝与涨塞

= 木板/玻璃板厚度

= 高度

= 带缓冲器

= 带磁吸

= 自动开门

= 下翻门

= KIMANA铰链

= 平铰链

= 带弹簧

= 无弹簧

= 反向弹簧

= 带法兰面

= 随意停

= 标准铰链mm

LOCK

= 承重力

= 每张的产品数量

= 右侧版本

= 左侧版本

= 根据需求裁切

= 用于圆管

= 自粘性的

= 用于椭圆管

= 米字螺丝刀



材质

表面处理

= 工程塑料 = 软橡胶
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= 钢

= 镀锌钢

= 黑色软橡胶

= 锌合金

= 镀镍锌合金 = 木

= 白色软橡胶= 灰色工程塑料

= 透明工程塑料

= 水绿色工程塑料

= 乙烯醋酸
  乙烯酯

= 丙烯腈-丁二
烯-苯乙烯共
聚物

= 天然软橡胶= 天然工程塑料

= 白色工程塑料

= 高速钢

= 铝

= 黄铜

代码 表面效果 代码 表面效果 代码 表面效果

AA 天然 IJ 浅灰 PZ 榉木色

AB 白色 IL 灰色20 QA 枫木

AC 蛋白色 IN 灰金属色。26 QB 胡桃木

AE 9010白灰色 JB 亮光铝 RO 红色

AK 香槟色 JC 铝-铬 UT 金属钛色9007

AL 象牙白 JD 哑光铝 UZ 金属钛色

EA 黑色 JE 铝色缎面处理 WA 古铜色

EB 高光黑 JF 铝-黄铜 WI 抛光处理

EC 哑光黑 JG 5-号铝色 XD 钢缎面处理

EE 无烟煤色 JL PE 11号的铝色 YA 鍍镍

EW Grey 9007 JM RAL 9006白铝灰色 YB 亮光镀镍

FU 铁灰色 KA 铬 YC 哑光镀镍

FV 铁灰色V52 KB 亮光铬 YD 镀镍缎面处理

GR 原色 KC 哑光铬 YQ 黑镍色

HA 镀黄铜色 MA 棕色 Z9 黑锌色

HH 耐热表面处理 MB 1号浅棕色 ZA 锌合金

HL 生黄铜 NN 金属米色 ZN 镀锌

HX 石墨色 NO 米色 ZQ 亮金色

IA 灰色 OA 橡木色 ZY 钛

IB 金属灰 OZ 灰 ZZ 透明的

IF 中灰 PA 浅灰 00 表面无任何处理
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= 可按客户需求供应其它 
 材质的表面处理

= 其它工程塑料可
  需求供应

= 其它软橡胶
  按需求供应
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层板托
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SPRING

最小板厚16mm mm
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层板可拆卸并更换到其他位置

层板固定层板托安装

SPRING是通过在层板侧边打个水平孔，将其插入层板内的木层板托。
它由一个内部带弹簧的塑料套筒组成，能够将安装在侧板的插销卡住和弹开。
由于侧板的插销头特意留出一个自由活动的空间，因此层板的安装非常快，插销头在
不破坏孔的情况下可以直接插入到位，即使是孔位不完全精准也能适用。
层板的调整是既简单又直观：只需将层板锁定夹回拉，插销就会咔嚓一下从孔里面弹
出来。
SPRING有5毫米或4毫米插销可供选择。



层板托
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= Ø 4 mm

= Ø 5 mm
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4000 个/箱

4000 个/箱
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数量按需订购



公司名字：Italiana Ferramenta s.r.l.
公司地址：Viale Europa 17 -33070 Brugnera (PN) ltaly 

电话：+39 0434 428211  
传真：+39 0434 428242 

邮箱：info@italianaferramenta.it
公司网站：www.italianaferramenta.it
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